
ARRÊTÉ No 080-2026

28 rue Nafionale  37250  SORIGNY

!!  02.-47.34.27.70

mairie@soriqny.fr

PERMISSION  DE VOIRIE  (Hors

agglomérafion)

La Frogerie

à Sorigny

Le Maire  de  Sorigny,

Vu le Code  de la route,  notomment  l'article  R417-10,  modifié  par  Décret  no2022-31  du  14

jonvier  2022  art,14,

Vu  le Code  de  la voirie  routière,  et  notamment  l'article  R116-.2

Vu le Code  général  des collectivités  territoriales,  notamment  ses articles  L2212.1,  L22-13-1,

L22-13.2

Vu  l'arrêté  du 2j1 novembre  1967  modifié  relatif  à lo signalisation  des  routes  et des  au+oroutes

et l'instruction  interministérielle  sur IC) signalisation  routière  composée  de neuf  parties,  prise  par

arrêté  interministériel  du 6 novembre  1992,

Vu  l'arrêté  du  28  juin  2023  du  /Àaire  de  SORIGNY  donnant  délégation  permanente  de

signature  à /'Aonsieur  Christian  DESILE,  Adjoint  OU  /Maire,

Vu  IO demande  reçue  en  dote  du  13 mars  2026,  par  laquelle  l'entreprise  NW  JOULES

domiciliée  31  avenue  de  Bosquet-75007  PARIS,  représentée  por  /'Aonsieur  Yanis  MAABADI

sollicite,  une  permission  de  voirie  au  lieu-dit  « LCI Frogerie  )» à  Sorigny  afin  de  réaliser

l'aménagement d'un accès pour la maintenance d'un poste de transformation (2/3 fois por an) à
compter  13  avril  2026.

ARÏICLE  1 - Au+orisafion.

ARRÊTE

Le bénéficiaire  est autorisé  à occuper  le domaine  public  et à exécu+er  les tnovaux  énoncés  ci-

dessus,  CIU lieu-dit  : «( La Frogerie  )» à Sorigny,  à charge  pour  lui de  se conformer  aux  dispositions

des  articles  suivants  :

Les travaux  débuteront  à partir  du 13  avril  2026  pour  une  durée  calendaire  de  60  jours.

ARTICLE  2 - Prescriplions  techniques  parficulières.

Le pétitionnaire  est informé  qu'il  doit  transmettre  une déclaration  d'intention  de  commencement

de  travaux  (D.I.C.T)  auprès  des  exploitants  d'ouvrages  existants  et  en mairie  pour  permettre  aux

gestionnaires  de  fournir  toutes  les indications  sur les précautions  qui  s'imposent  durant  le chantier

au niveau  des  ouvrages  situés  à proximité  de  son projet.

Les opérations  de  piquetage  des travaux  avec  l'entreprise  devront  recevoir  obligatoirement

l'agrément  du représentant  de  ICI üairie.



Réalisafion  de franchée  sous acco+emem  ou/et  sous troffoir  - Observations  sur l'implamafion

J:

Le pétitionnaire  est  informé  qu'il  doit  se  renseigner  en  mairie  pour  connaître  l'existence

d'ouvrages  à proximité  de  son projet.

Les  opérations  de  piquetage  des travaux  avec  l'entreprise  devront  recevoir  obligatoirement

l'agrément  du représentant  de  ICl commune.

La tranchée  sera  réalisée  à une  distance  minimale  du bord  de la chaussée  au moins  égale  à sa

profondeur.  S'il s'agit  d'une  tranchée  sous trotfoir,  lo génératrice  supérieure  du fourreau  sera

placée  à 0,80  mètre  au minimum  au-dessous  du niveau  supérieur  du trottoir.  S'il s agit  d'une

tnonchée  sous accotement,  cette  distance  sera  ou minimum  de  0,80  mètre.

Les tranchées  seronf  réalisées  notamment  à la trancheuse  ou par  tout  matériel  performant.  Un

grillage  avertisseur  sera  mis en place  à environ  0,30  mètre  au-dessus  de la canalisation.

Le remblayage  de ICI tranchée  ainsi  réolisée  sera  effectué  conformément  à la fiche technique

annexée  OU  présent  arrêté.  Il sera  réalisé  dans  les mêmes  conditions  que  pour  les chaussées

toutes  les fois  que  la distonce  entre  le bord  de la chaussée  et le bord  de la tranchée  sera, en

accord  avec  le signataire,  inférieure  à la profondeur  de  IC) tranchée.

Dans  le cas d'accotement  stabilisé  un revêtement  de  surface  devra  être  mis en place  de  manière

identique  à ce qui  exisjai+  auparavant,

Dans  le cas  d'accotement  engazonné,  une couche  de terre  végétale  sera  mise en place et

ensemencée  après  travaux.

Les  déblais  de cttantier  non utilisés  provenant  des travaux  seront  évacués  et transportés  en

décharge  autorisée  à recevoir  les matériaux  extroits  por  les soins  du bénéficiaire  de  la présente

autorisation  ou de  l'entreprise  chargée  d'exécuter  les travaux.

Réalisation  de  franchée  sous  chaussée  :

Au moins huit iours avant  le commencement  des travaux,  le bénéficiaire soumettra au signataire
du  présent  arrêté,  ou à son  représentant,  les résultats  de l'étude  qu'il  aura  effectuée  sur le

matériau  qu'il  compte  utiliser  en remblai  ef lo composition  de l'atelier  de compactage  et sa

capacité  de travail  avec  le matériau  à mettre  en oeuvre  (désignation  précise  du matériel,  des

coefficients  de rendement,  des épaisseurs  de  couches,  du nombre  de passe  par  couche ef de la

vitesse  de translation,  volume  maximal  à mettre  en oeuvre  en un temps  déterminé),  étude qui

s'imposera  à lui.

Si pas  d'étude,  il y aura  obligotion  de  mettre  un sable  insensible  à l'eau  (Masse  CIU bleu  inférieur

à 1,5  ou VBS  < O,1)  comme  lit de  pose  et remblayage  autour  de  la canalisation.  Une  grave  non

traité  ayant  uns VBS  < 1,5  au dessus  du sable.

Le remblayage  de la tranchée  ainsi  réalisée,  ainsi  que  la réfecfion  définitive  de la chaussée,

seront  réalisés  conformément  à la fiche  technique  annexée  CIU présent  arrêté.

Un  grillage  avertisseur  sera  mis  en  place  à environ  0,30  mètre  au-dessus  du fourreau.  La

génératrice  supérieure  du fourreau  la plus  haute  seno placée  à au moins  0,80  mètre  au-dessous

du niveau  supérieur  de  la chaussée.

Les  déblais  de chantier  non utilisés  provenont  des +novaux  seront  évacués  et transporfés  en

décharge  outorisée  à recevoir  les matériaux  extroits  par  les soins  du bénéficiaire  de la présente

autorisation  ou de  l'entreprise  chargée  d'exécuter  les travaux.

Le délai  de garantie  commencera  lors  de lo signature  du document  de réception  provisoire  des

travaux  et de  recollement  avec  fourniture  des  essais  (document  en annexe)



Si le marquage  horizontal  en  rives  ou  en  oxe  est endommagé,  il devra  être  reconstitué  à

l'identique.

Accès  des  propriétés  riveraines  - Ecoulement  des  eaux  :

L'accès  des propriétés  riveraines,  l'écoulement  des eaux  de la  route  et de ses dépendances

demeureront  constamment  assurés.

Un contrôle  de lo tranchée  ou pénétromètre  dynamique  est obligatoire.  Le contrôle  doit  être

effectué  tous  les 20  m. Les résultats  doivent  être  remise  à la réception.

Les regords  devront  être  posée  à une distance  au minimum  de 10  cm de la limite  privée  et la

cote  du dessus  du regard  ne devra  pas  dépasser  la hauteur  de la chaussée.  Elle devra  être

posée  dans  les règles  de  l'art.

Traitement  des  obsfacles  laféraux

Le syndicat  devro  se conformer  aux  dispositions  de  l'orrêté  interministériel  du 17  mai  2001

et du décret  no 2006-1133  du 8 septembre  2006  modifiant  le code  de  la voirie  routière

(complété  par  l'arficle  R 113-11  ainsi  rédigé  : (( Le  déplacement  des  installations  et

ouvrages  mentionnés  au deuxième  alinéa  de l'article  L 113-3  peut  être  dernandé  par  le

gestionnaire  du domaine  public  routier  aux  exploitants  de  réseaux  de  télécommunications

et de services  publics  de transpor+  ou de distribution  d'électricité  ou de gaz  lorsque  la

présence  de ces installations  et ouvrages  fait  courir  aux  usagers  de ICI route  un danger

dont  ICI réalité  est  étoblie  dans  les cas suivants  i

-A la suite  d'études  réalisées  à l'initiative  du gestionnaire  du dornaine  public  routier  afin

d'améliorer  les conditions  de  sécurité  des  usagers  sur  un itinénoire  déterminé  ;

-A l'occasion  de  travaux  d'aménagement  de  la route  ou des  abords  ;

Lorsqu'il  a été démontré  par  l'analyse  des accidents  survenus  que  ICI présence  de ces

installations  et ouvroges  a constitués  un facteur  aggravant.

Compte  tenu  de  ce qui  précède,  la mise  en place  des  poteaux  ou d'autres  ouvroges  devno

être  réolisée  :

- à 1,50  m du bord  de  chaussée  minimum  ;

- entre  le fossé  et la limite  de  la parcelle  ;

- un renfort  en béton  dans  le fossé.

Le syndicat  se prémunit  par  des précautions  adéquates  et SôUS  SC) responsabilité  des

sujétions  inhérentes  à l'occupation  du domaine  public.  Il doit  notamment  se prémunir  contre

les mouvements  du sol, les tassements  des  remblais,  les vibrations,  l'effet  d'écrasement  des

véhicules  lourds,  les  infiltrations  y  compris  de  sel  de  déverglaçage,  le  risque  de

déversement,  sur ses installations,  de produits  corrosifs  ou  autres  par  des usagers,  des

mouvements  affectant  les tabliers  des  ouvrages  d'art.

ARTICLE  3 - Sécurifé  et signalisation  de  chamier.

Le bénéficiaire  devra  signaler  son  chantier  conformément  aux  dispositions  prévues  por

l'instrucfion  interministérielle  sur ICI signalisation  routière  (Livre  l  - 8è"a partie  (« signalisation

temporaire  »)). Il est responsable  des  accidents  pouvant  intervenir  par  défaut  ou insuffisance  de

cette  signalisation.

ARTICLE  4 - Implanfation  ouverfure  de  chanfier  ef recollemen+.



Lo  réalisation  des +rovaux  autorisés  dans  le cadre  du présent  arrêté  ne pourra  excéder  une

durée  de  60  jours  à portir  de  la date  de  début  des  travaux  qui  sont  prévus  à partir  du 13 avril

2026.

La conformité  et ICI réception  des travaux  seront  effectués  avec  le gestionnaire  de ICl voirie  au

terme  du chantier  (document  en annexe).

Les arnêtés  réglementaires  de  police  pour  toute  éventuelle  restriction  de  circulation  devront  être

sollicités  un  mois  avant  la  date  de  début  des travaux  auprès  des  gestionnoires  des voies

routières  empruntées  par  le projet

ARTICLE  5 - Responsabilifé.

Cette  autorisation  est  délivrée  à titre  personnel  et ne peut  être  cédée.

Son titulaire  est  responsoble  tant  vis-à-vis  de  la collectivité  représentée  par  le signataire  que  vis-

à-vis  des tiers,  des accidents  de toute  nature  qui pourraient  résulter  de la réalisation  de ses

travaux  ou de  l'installation  de  ses biens  mobiliers.

Dans  le cas où l'exécution  de l'autorisation  ne serait  pas  conforme  aux  prescriptions  techniques

définies  précédemment,  le bénéficiaire  sera  mis en demeure  de  remédier  aux  malfaçons,  dons  un

délai  au  terme  duquel  le  gestionnaire  de  lo  voirie  se  substituera  à lui. Les frois  de cette

intervention  seront  à la  charge  du  bénéficiaire  et récupérés  par  l'administrotion  comme  en

motière  de  contributions  directes.

ll se devra  d'entretenir  l'ouvrage  implanté  sur les dépendances  domaniales,  à charge  pour  lui de

solliciter  l'autorisation  d'intervenir  pour  procéder  à cet  entretien  ouprès  du signatoire  du présent

arrêté.

Les droits  des  tiers  sont  et demeurent  expressément  réservés.

ARTICLE  6 - Validifé  ef renouvellement  de  l'arrê+é  remise  en éfaf  des  lieux

La présente  outorisation  est  délivrée  à fitre  précaire  et révocable,  et  ne confère  aucun  droit  réel

à son titulaire  : elle  peut  être  retirée  à tout  moment  pour  des roisons  de gestion  de  voirie  sans

qu'il  puisse  résulter,  pour  ce dernier,  de  droit  à indemnité.

Elle es+ consentie,  en ce qui  concerne  l'occupation  de  IC) dépendance  domaniale  pour  une  durée

de  15  ans à compter  de  IC) date  donnée  pour  le commencement  de  son exécution.

En cas de  révocation  de  l'outorisation,  son bénéficiaire  sera  tenu,  si les circonstonces  l'exigent,  de

remettre  les lieux  dans  leur  état  primitif  dans  le délai  d'un  mois  à compter  de la révocation.

%ssé  ce délai,  en cas d'inexécution,  procès-verbal  sera  dressé  à son encontre,  et la remise  en

état  des  lieux  sera  exécutée  d'office  CIUX frais  du bénéficiaire  de  la présente  autorisation.

Le gestionnaire  de  voirie  se  réserve  le  droit  de  demonder  le  déplacement  des ouvrages

autorisés  aux  frais  de l'occupant,  dès  lors  que  des  travaux  de  voirie  s'avéreront  nécessaires.

SORIGNY,  le 23  rnars  2026

L'Adjoint  OU Maire  en charge  de  la Voirie,

Christian  DESILE  ...,;7;  '-.-, -.,,

Diffusion  :

dernier  par  les services  de la Commune.



PRESCRIPTIONS  TECHNIQUES  DE

REALISATION  DE TRANCHEES

COUPE  TRANVERSALE  SuR  ACCOTEMENT  OU TROTTOIR

Remis=  en état  de l'accoleinei'i::
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Recouvreœent  sable  ou gravieï

:).20  m

Li( de  pose  O. 10 m

Ma:ériaux  de substitulion  ou
matpnaux  rëutll:sé.s  sl cûmpaFlble

Hauteur  %nératïice  par  rapport  a
la cûuche  rûulement

- ép O,70 m rnini  FT

- ép O.9ü m rnini  elac

- ép lôô  m rniniAEP

I  Sable  ClLI gravillons  selcri  le
concessionnaire

Matériabx  de substitu!iori  üu matériacix

rôiiïilLsés  si ûùmpatitle

llatériaux  de  subs(itutiori

Épaisseur  varlable  en  fûnctiûn

tale Ig naturp  de l'ar:ïotpmerif
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RecouvremerÏt  sable  ou  gravier  O,20  m

Lit de pose 0, 10 m



2- ttar-icliés  siteiée à plus  d'iin  iïiètrs  par rapport  au bord cie la ct'iaussée

Remise  en  etat  de  racœternent  a

l'identiqu*

7//!.

Hautetir  génératrice
- ép O,70 m FT
- ép O,90 m élec
- ép I.OO t'n AEP

Sable ou graviltons selon le
conüessaire

NB:
- A,fin de maintenir  un niveau sa1isfais,:int de sécurité uri enrobé à froid pourra èire rnis er œuvre

provisoiremerit  pendant  uri rriois ou uri enauil monocoçiche û'iûri[  lû rnise en œuvre  du 8BSG. Il ne doit
paa y avoir de décro:her  ûe  I,:i voirie exiatonta et lû tr,im:Me.

- La collcctmté  peut cxïger ur rorçage  en fonction dc la date de réalisatîon de la couche de
rouleinent



DE DÈ'-RECEPTION-P.aROVIS -DES., .VAUX'iET  ECOLEMENTÉi

Lorsque  les +ravaux  de reconstitufion  de  la chaussée  sonl  ferminés,  ils font  l'objef  d'une

réception  provisoire,  donf  la date  esf le point  de dépar+  du délai  de garanfie  de 1 an

En l'absence  de demande  de récepfion  provisoire,  le poim  de départ  du délai  de garanfie  ne

peu+  être  fixé  e+ les travaux  d'enfrefien  de la fouille  demeurent  à la charge  du pétitionnaire.

cadre  réservé  au péfifionnaire  ou à son représentant

Le pétifionnaire,  ou son représenfan+,  inForme  que  les travaux  faisant  l'objef  de la permission

(ou  de l'accord)  de voirie  du ..........,.,  sonf  ferminés  le  (da+e),  ef il demande

leur  réception  provisoire.

Nom  du signafaire.. Date

Signafure

L'imprimé  sera  adressé,  en deux  exemplaires

- au service  gestionnaire  de la voirie  si les  travaux  ont  lieu  hors  agglomérafion

- aux  maires  des  communes  inféressées  s'ils  se sifuenf  en agglomération.

RECOLEMENT  DES TRAV  AUX

cadre  réser'vé  à Padministration  gestionnaire  de /o  voirie

€ Le gesfionnaire  de la voie,  ou son représenfant,  consfate  que  les travaux  faisanf  l'objet  de la permission  (ou de

l'accord)  de  voirie  du ........................  sont  conformes  à l'arrêté  de  voirie

€ Le gesfionnaire  de l€1 voie,  ou son représentant,  constafe  que  les fravaux  faisant  l'objef  de la permission  (ou  de

l'accord)  de  voirie  du .........................  ne  sont  pas  conformes  à l'arrêté  de  voirie

_MOÏIF:..........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Nom  du  signataire.......................................................Date.................................................

Signafure

Un exemplaire  de l'imprimé  sera  refourné,  après  consfat,  au pétitionnaire  ou à son  représentanf


